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// SALLE 
 

ESPACE / CAPACITÉ 
 

Capacité d’accueil : 700 personnes 
Largeur : 11 mètres 

Longueur : 29 mètres 
Loges : Communes 

Douche 

 

 

SCÈNE 
 

Ouverture : 9 mètres 
Profondeur : 6 mètres 

Escalier d’accès : Côté Jardin 

 
 
 

// SONORISATION 
 

 MOYENNE GRANDE 

Système de diffusion FACADE 

 

2 Têtes NEXO PS15R2  
 

+ 2 Subs NEXO RS15 

 

6 Têtes L ACOUSTICS ARCS 
WIDE  

 

+ 2 SB28 

 

Amplification (+ processeurs) Nexo NXamp 4x4  
 

+ Amplification LA8 
 

Système de diffusion RETOUR 

2 retours NEXO PS15 R2  
 

+ 4 NEXO PS15 

 

2 retours Nexo PS15 R2  
 

+ 4 NEXO PS15 

 

NX AMP 4X4 ET 4X1 

Régie Son 

 

Console numérique Allen & iLive T112 
(Equalizer, Gate, Compresseur, Limiteur, De-esser sur chaque 

tranche, Equalizer graphique sur sorties, Reverbs, Delays) 
 

Patch de scène : Stage Box IDR48 (48IN/24OUT – Ethernet) 
 

Double lecteur CD 
 

Location 250 € 450 € 
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MICROS & DI 
 

1 Shure Beta52 

1 Audix D6 
4 Sennheiser e604 

2 Akg C451 

1 sm81 
1 beyer dynamic M201 

3 Shure SM57 
1 Shure Beta57 

7 Shure SM58 
1 Shure Beta58 

1 Shure Beta91 
7 DI BSS AR133 

1 rack 8DI Behringer 

2 Sennheiser E906 Evolution Series 

 
 

 

// Lumières 
 

PARC LUMIÈRES 
 

Pupitre lumière Zéro 88 Juggler 

2 gradateurs Zéro 88 Rack 6 (6 x 2Kw) 

7 pars 64 (1000 watts) 
6 pars 56 (300 watts) 

4 pars LEDs 
4 projecteurs 

 
Lumières comprises avec la moyenne et la grande configuration. 

 
 

 
ATTENTION : 

L’utilisation de machine à fumée et/ou brouillard est interdite dans la salle et sur scène. 
Toute demande spécifique devra être effectuée en amont de la soirée. 


